Con supporto e puleggia
With bearing and pulley
Avec palier et poulie

izione e il

inox AISI 316
inox AISI 316
A inox AISI 316
Supporto tipi 25-40 ottone
Supporto tipi 20-50 alluminio
Controflangia (AL 20) inox AISI 316

- Tenuta meccanica ceramica/grafite/NBR
e guarnizioni in NBR; altri tipi sono
disponibili su richiesta (vedere pagina
ACCESSORI).
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SELF-PRIMING
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PUMPS IN AISI 316
STAINLESS STEEL
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SPECIFICATIONS

- Height of priming 6 meters.

- Possibility to reverse the flow,

- Pulley type 1A72 (models 20-25-30-35)
or 2A72 (models 40-50).

- SPECIFICATIONS ABOUT THE LIQUID

"-:s nperature 90° C (130° C with

—_—

e. g. sand).
water, gasoil, oll,

MATERIALS

Pumpbody Stainless Steel Al
Impeller Stainless Steel AISI 31
Shaft Stainless Steel AlS1 316

Bearing types 25-30-35-40 brass
Bearing types 20-50 aluminium
Counterflange (AL 20) Stainless Steel AIS1 316

SEAL

- Mechanical seal ceramic/graphite/NBR
and gaskets in NBR; other types are
available on request (see sheet
ACCESSORIES).

3 antlcryptogamlques I|qU|des chlmlques

Avec palier et poulie

La meilleure solution pour 'aspil

fransvasement de liquides po

capacité d'auto-amorgage, la
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liquide a I'aspiration et la réversibilité du flux. {-\

La série AL, complétement@alrsée en acier

inox AISI 316, est conseillée pour les

liguides corrosifs (liquides chimiques ;

ress:fs engrais chimiques, eau de mer)”
[ les liguides alimentaires (lait, vin,
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- Hauteur d’auto-amorcage 6 métres _
- Possibilité d’inverser le flux | gz
- Poulie 1A72 (modéles 20-25) ou 2A72 J

(modeéles 40-50)

-
(CHARACTERISTIQUESDULIQUIDE ~ “
/

- Témperature maximale 90° C (130° C avec
garnitures en Viton)

- Privé de particules dures (par exemple sable)
- Exemples: engrais liquides,

Corps de pompe inox AlSI 316 L ]
Turbine inox AISI 316
Arbre inox AISI 316
Palier types 25-30-35-40 laiton
Palier types 20-50 aluminium
Contre-bride (AL 20) inox AISI 316

- Gamiture mécanique céramique/graphite/NBR;
des autres types sont disponibles sur demande
(voir la page ACCESSOIRES).



Tipo

PORTATA - CAPACITY - DEBIT (LT./MIN.)
i Bl s 1400 gir/min. | 1900 giri/min. 2800 giri/min.
L Series Hoses - Frming: |- Meavp, 1400 r.p.m. 1900 r.p.m. 2800 r.p.m.
Seérie Crifigss Amz’;‘fge T°“nfa’;”'”- 1400 tours/min, | 1900 tours/min. | 2800 tours/min.
R A 500 | 40 [ 05 [ 100 A= ] 107207 |80
] Q | 11 18 | 9 28 | 17 | 5
740 AL 20 4 M 6 2900 HP | 0.1 01| 01 02|02 |03
] "Q |43 |28 | 8 | 56 | 48 | 34 | 89 | 70 | 48 | 26
[t e T 6 2900 57 (02 (03|05 (06 07| 1113|1416
; Q@ (737 [112 | 76 | 177 | 158 | 132
744 AL 40 12 M 6 2800 bt
- Q [ 205176 | 140
745 AL 50 2'M 6 1800 | TS T
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- Controflangia inox

Cuscinetto anteriore
Guarnizione A
Anello d'arresto tenuta
Corpo pompa
Coperchio pompa
O-ring
Girante
Linguetta girante
Raccordo dritto
Raccordo curvo
Vite T.C.E.
Anello compensatore
Supporto pompa
Albero pompa
Puleggia
Vite
Rondella puleggia
Seeger supporto
Linguetta puleggia
Cuscinetto posteriore
Parte interna posteriore
Parte interna anteriore
Tenuta meccanica
Tenuta supporio
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Ci riserviamo la facolta di apportare modifiche senza obbligo di preavviso - We reserve the right to make modifications without prior notice
Sous reserve de modifications sans avis prealable

TELLARINI POMPE S.n.c. di G. Tellarini & C. - via E. Majorana, 4 - 48022 LUGO (RAVENNA) - ITALIA
Tel. (+39) 0545 22508 - Fax (+39) 0545 32362 - E-mail tellarini@tellarini.com
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