serie

Con supporto e puleggia
With bearing and pulley

POMPE
AUTOADESCANTI A
« CANALE LATERALE
IN OTTONE

POMPES |

AUTOAMORCANTES |

A CANAL LATERAL
EN LAITON

SELF-PRIMING

SIDE CHANNEL
PUMPS

IN BRASS

La mellleure solution pour I asplrattcm

e e To

2lf-priming ; transvasement de liquides pour la haut
“‘capab ty the bility to operate with capacité d'auto-amorgage, la possrblllté
Lol disconti ioys presence of the liquid at fonctionner avec présence discontinue de
( " n aspirazione e - the suct 1'the reversibility of the liquide-a I'aspiration et la réversibilité du flux. -
g ss0. L'innovativa . - L'innovante structure étanche du corps.de
el corpo pompa evita tight strueture of.the pump  pompe évite'le contact entre le liquide et le

n.the

> -paher et empéche fuites. Cette version avec
e bearing and prevents ™ i

ion with bearing and pulley " Elles tiligces dé‘hs la marine, comme
n easy coupling to any motor.
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t‘ﬁ /e | izl -ui'c|ca come’ : é used in the nautical field,as
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mac| tqes pour la construction et I'entretien
e agricole, stra&al dnents of agricultural machines, in des foutes etc.

nes for construction and #
enance of streets, etc. : CHARACTERISTIQUES

- Corps de pompe et turbine en laiton CB754S.

- Contre-bride en acier inox AIS| 304.

=~ Arbre en acier inox AlS| 316.

|~ Fournies avec un raccord droit et un raccord

' coudg en laiton.

bplied with one straight hose fitting and onelf ;- Etancheité de I'arbre par joint alevres en NER
ose Mg bracs B 0 ol o mecar el som isper e
3 i i i wi inless 3 e oS

Ep?:;”gazﬂtps ?:ZB’;R';“ESH m‘g or . surdemande (vorr la page ACCESSOIRES).
anical seals are available on request (see - Potllie 1A72 (modéles 20-25-30-35) ou 2A72
ACCESSORIES). (modeles 40-50). )
(modelli 40- 50 type 1A72 (models 20-25-30-35) or - Hauteur d'auto-amorcage 6 métres. g I
- Altezza di odels 40-50). - A l'installation, il faut remplir la pompe de liquide,

- All'installazig ; of priming & meters. successivement cette operatuon n'est plus :
liguido, succes 3 - E When installing, it is necessary to fill the pump neécessaire. l
non & piti ng 4 : with liquid; afterwards, this operation is no - Possibilité d'inverser le ﬂux en inversant le sens

- Possibilite 1 longer required. de rotation de l'arbre.

- Possibility of reversing the flow of liquid by - Possibilité de fonctionner avec le tuyau de

ion of rotation of the shaft. réfoulement complétement ferme, pendant un
i pletely closed temps bref. ) )
- - Possibilité de fonctionner avec présence

discontinue de liquide a I'aspiration.
- Ces composants ne doivent pas étre utilisés pour |
produire des équipement ATEX.

_CHARACTERISTIQUES DU LIQUIDE

on agressif a 'égard des matériaux du corps de
vgpé- et des garnitures.

de particules dures (par exemple sable).
- emperature ximale 90° C (garnitures en

B g e ; B )
- Max temperature 90° C (gaskets in EPDM: FPDM, res en Viton: 130° C). : |
110° C, gaskets in Viton: 130° C) EXPIge g0l hulle; .
! ) Ay anticry| uas 2l

- Corpo pompa @ girante in o : SPECIFICATIONS

- Controflangia il cia
- Albero in accial
- Corredate di
un raccordo po
- Tenuta sull'al
inox, guarnizio
disponibili altri
pagina ACCESS
- Puleggia 1A

p body and impeller in CB754S brass:
nterflange in AlSI 304 stainless steel.

portagomma dritto € aft in AISI 316 stainless steel.
og;xm curvo in ottone.

ella in NBR con molla

reversing the dlr

- Non aggresswo
corpo pompante ed

110° C, guarnizioni in Viton: 130° :
- Esempi d'uso: acqua dolce, acqua di ma
gasolio, olio, anticrittogamici, etc. ‘
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- Examples: water, sea water, gasoil, oil,
anticryptogamics, etc.
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Ad PORTATA - CAPACITY - DEBIT (LT./MIN.)
escam. .. . e . e = e -
TIPO | Bocche Priming Giri/min. 1400 giri/min. 1900 giri/min. 2800 giri/min.
ART. Hoses Amorgage R.p.m. 1400 r.p.m. 1900 r.p.m. 2800 r.p.m.
TYPE | Orifices (m) Tours/min. 1400 tours/min. 1900 tours/min. 2800 tours/min.
V0 T BT
- 9 | 4 16 | 11 | 4 3221 ] 9
540 120 | 3/4'M 6 2900 0101 010402 02| 03|03
] 53 | 38 | 16 72 | 61 | 47 | 31 | 97 | 85 | 70 | 50
941 125 ™M & 2900 020203 06 (06|07 (07 | 12|14 |16 18
) |89 [ 71 | 43 | 9 |123 | 108 | 90 | 70 | 166 | 150 | 129 | 105
= Ll Rl 6 2900 [ 05 | 06|07 | 0809|008 1 |11 2628|3235
: 80 | 71 | 43 | @ | 123 | 108 | 90 | 70 | 166 | 150 | 129 | 105
343 135 | 1"i2M 6 2900 0506|0708 0008 1 | 1126293235
) 1949 | 119 | 78 | 32 | 192 | 168 | 139 | 110 | 258 | 234 | 203 | 167
544 140 | 1"1/2M 6 2900 06 (07|08 1 |15 |16 |18 | 19|37 | 41|46 5
262 | 227 | 180 | 120 | 360 | 333 | 299 | 265
545 1 50 2'M 6 1900 EERE

3 Cuscinetto anteriore
5 Controflangia. inox. 3
8 Guarnizione , &
10 Corpo pompa 4

12 O-ring
13 Girante

50 Supporto pompa

51 Albero pompa

52 Puleggia

53.Vite

54 Rondella puleggia

55 Seeger supporto

56 Linguetta puleggia
162 Cuscinetto posteriore

)

f 65 Parte interna posteriore

-/ 66 Parte interna anteriore
", 67 Tenuta
68 Tenuta supporto

¥
3

Tipo G D EG L M NP R T kg
120 160 3/4” 88 110 20 59 116 2
125 28 219 1* 96 126 25 66 146 3.8

B
9
9
130 9 46 298 1% 125 158 30 90 180 6.4
9
9
9

| 35 46 298 1% 125 158 35 90 180 6.5
140 46 304 1% 125 158 40 90 180 7
150 54 325 2! 140 200 50 105 219 9.4

- i
Ci riserviamo la facolta di apport odifiche senza obbligo di preavviso - We reserve the rig o‘ ications without prior notice

Sous reserve de modifications sans avis prealable

TELLARINI POMPE S.n.c. di G. Tellarini & C. - via E. Majorana, 4 - 48022 LUGO (RAVENNA) - ITALIA
Tel. (+39) 0545 22508 - Fax (+39) 0545 32362 - E-mail tellarini@tellarini.com

P e e e ol el s N e a2 2’



