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Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα με δύο κατακόρυφες αντλίες εργοστασίου EBARA. Πλήρη σε κοινή βάση με συλλέκτες αναρρόφησης και κα-
τάθλιψης, ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμού, πιεζοστάτες Sagin. Αυτόματη εναλλαγή στη λειτουργία των αντλιών, γενικός διακόπτης, προστασία 
από ξηρά λειτουργία.
Οι αποδόσεις αναφέρονται στην κάθε μία αντλία.  Εκτός των παρακάτω ενδεικτικών τύπων, διατίθενται συγκροτήματα με 3 ή 4 αντλίες και 
οποιαδήποτε άλλης ειδικής κατασκευής.

MPC-P V2 Πιεστικά με 2 κατακόρυφες αντλίες EBARA EVM

Τύπος
MPC-P V2 Κωδικός kw In A Συλλέκτες  Διαστάσεις

MxΠxY cm Kg m3/h 0 2.4 3.6 4.5 6 7.8

EVMSG 5 6N5 C465-2400-1850-1000 1,5 3 2" X 2” 100 100 130 110

H (m)

57 54 51 48 41,5 30,6

EVMSG 5 8N5 C465-2400-1950-1000 2,2 4,6 2" X 2” 100 100 130 130 76 72 68 64 55 41

EVMSG 5 10N5 C465-2400-2000-1000 2,2 4,6 2" X 2” 100 100 130 145 95 90 85,5 80 69 51

EVMSG 5 11N5 C465-2400-2050-1000 2,3 4,6 2" X 2” 100 100 130 155 104 98,5 94 87,5 76 56

EVMSG 5 12N5 C465-2400-2100-1000 2,2 5,6 2" X 2” 100 100 130 160 114 108 102 95,5 83 61

m3/h 0 4,5 6 9 12 15

EVMSG 10 5N5 C465-2400-2600-1000 2,2 4 DN80 X DN80 100 100 130 165

H (m)

54,5 53 52 46,7 37,3 24,6

EVMSG 10 6N5 C465-2400-2650-1000 2,2 4 DN80 X DN80 100 100 130 175 65,5 63,5 62,5 56 45 29,5

EVMSG 10 8N5 C465-2400-2700-1000 3 5,6 DN80 X DN80 100 100 130 180 87,0 84,5 83,5 74,5 59,5 39,3

EVMSG 10 9N5 C465-2400-2750-1000 4 7 DN80 X DN80 100 100 130 190 98 95,5 93,5 84 67 44

EVMSG 10 10N5 C465-2400-2800-1000 4 7 DN80 X DN80 100 100 130 280 109 106 104 93,5 74,5 49

m3/h 0 9 12 18 21 24

EVMSG 15 3N5 C465-2400-3250-1000 3 5,6 DN100 X DN100 110 110 150 295

H (m)

44,5 40,5 39,1 34,7 30,6 25,2

EVMSG 15 4N5 C465-2400-3300-1000 4 7 DN100 X DN100 110 110 150 295 59 54,5 52 46,5 41 33,6

EVMSG 15 5N5 C465-2400-3350-1000 5,5 10 DN100 X DN100 110 110 150 320 73,5 68 65 58 51 42

EVMSG 15 6N5 C465-2400-3400-1000 5,5 10 DN100 X DN100 110 110 150 385 88,5 81,5 78 69,5 61 50,5

EVMSG 15 7N5 C465-2400-3450-1000 7,5 13,1 DN100 X DN100 110 110 150 395 103 95,0 91 81 71,5 58,5

EVMSG 15 8N5 C465-2400-3500-1000 7,5 13,1 DN100 X DN100 110 110 150 400 118 109 104 92,5 81,5 67

m3/h 0 12 21 36 42 60

EVMG 32 5-0F5 C465-2400-4150-1000 11 19,6 DN100 X DN100 140 120 160 580

H (m)

113 102 91,5 62 42,5

EVMG 45 4-2F5 C465-2400-5350-1000 15 26,6 DN100 X DN100 140 120 160 620 96 90 82 76 43

EVMG 64 4-3F5 C465-2400-6500-1000 18,5 32,3 DN125 X DN125 140 120 160 730 100 89 87 75,5


